
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTION MANAGER v5.0 YENİLİKLER 
 

RELEASE NOTES 
 

RELEASE NOTES 
 

RELEASE NOTES 
 

INSPECTION MANAGER  
 5.0.0.65 – 5.0.0.75 
 
SERVER APPLICATIONS 
2.2.06 – 2.2.11 
 
 RELEASE NOTES 

E NOTES 
 

RELEASE NOTES 
 

RELEASE NOTES 



 

 

 

 

 

MAJOR ADVANCEMENTS AND ADDITIONS 

OCR Tanıma Motoru Gelişmeleri 

Sürüm 5.0, çok çeşitli teknik resim stillerini daha yüksek başarı oranıyla 

çözümleyebilen önemli ölçüde geliştirilmiş OCR motoruna sahiptir. Metrik çizimleri 

ve çizimleri tek aralıklı yazı tipleriyle işlemede büyük ilerlemeler katetmiştir. Ayrıca 

v5.0, ISO ve BSI metroloji standartları için daha iyi destek sunar (ASME 

standartlarının çeşitli sürümlerinin kapsamlı desteğine ek olarak). 

Verimlilik Araçları 

Kullanıcı geri bildirimlerini göz ününde bulundurarak, bir kalite kontrol sürecini 

tamamlamak için gereken toplam süreyi önemli ölçüde azaltan güçlü bir üretkenlik 

araçları seti sunduk. Bulk Update ile kullanıcının yüzlerce seçilen özellik üzerinde 

tek bir işlemle tüm ayarlamalar ve güncellemeler yapmasına olanak tanır. Hidrolik 

bağlantı noktaları, Bağlantılar, Klavuz gibi gibi teknik resim dışı bir çok 

parametreyi(diş üstü çapı, adımı, diş dibi çapı vb.)’’Extension Template’’ komutu 

ile yapabiliriz.   

 

Montajlar ve Malzeme Listesi(BOM) İthalatı 

Inspection Manager artık montaj çizimlerinden otomatik bileşen çıkarma hizmeti 

bileşenler listesinden IM Parts oluşturma yeteneğine sahip. Ayrıca, diğer 

sistemlerden (ERP, PLM veya CAD) gelen BOM e-tablolarını içe aktarma seçeneği 

sunuyor. 

 

Kaynak Bilgileri ve Sembolleri için Destek 

V5.0, kaynak bilgileri ve semboller için tam bir desteğe sahiptir. Kullanıcılar 

kaynakla birlikte çeşitli özellikler içeren birleşik bir rapor oluşturabilir. 

 

İşlem İçi Denetim Otomasyonu 

Inspection Manager süreç içi denetim planlarının üretimini otomatikleştirmenin 

yanı sıra süreç içi denetim sonuçlarının kağıtsız toplanmasını kolaylaştırmak için 

benzersiz bir yol sunar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Örneklem ve AQL Otomasyonu  

V5.0, Örnekleme Planları yapmak için yeni bir kabiliyete sahiptir. Örnekleme 

hesaplaması Lot bazlı veya karakteristik tabanlı olabilir. Parti bazlı örnekleme, 

muayene planının tüm boyutlarının tamamen ölçüldüğü ve Lot düzeyinde bir 

frekans / AQL uygulandığı durumlarda uygulanabilir. Karakteristik tabanlı 

örnekleme yöntemi, parçanın farklı özelliklerinin çeşitli frekanslara sahip olduğu 

durumlarda uygundur. 

 

BULK UPDATE  

‘’Bulk Update’’ özelliği, birden çok balonun gereksinimlerinin aynı anda güncellenmesini 

sağlar. Toplu değiştirmeler için, Drawings sekmesinden istenen balonları seçin ve içerik 

menüsünde Toplu değişiklikleri anlık yapabilirsiniz. Bu komut ile ölçüm araçlarını aynı anda seçili 

ölçülere tanımlayabilirsiniz.  

 

Açılır pencere, gözden geçirmek ve güncellemek için çeşitli gereksinimlere özgü 

alanlar sunar. ‘’Bulk Update’’ ile istediğiniz bir alanı güncellemek için ilgili onay 

kutusunu işaretleyin, yeni bir değer girin ve güncelleme türünü belirtin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin, seçili tüm balonlarda Nominal Değer, Üst Tolerans ve Alt Tolerans 

gereksinimlerini güncellemek istiyoruz. Aşağıdaki ekran görüntüsü, böyle bir 

güncelleme için belirlediğimiz ‘’Bulk Update’’ parametrelerini ve güncellemeden 

önce özellikler listesinde gösterilen gereksinimleri göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MANUFACTURING OPERATIONS(İMALAT 

OPERASYONLARI)  

Manufacturing Operations modülü, herhangi bir kalite denetim sürecinin önemli bir 

parçası olan üretim süreçlerini yönetmek için tasarlanmıştır. 

‘’Tools’’ bölmesindeki ‘’Manufacturing Operations’’ satırını seçin. 

 

 

Yeni bir Operasyon planı oluşturmak için, Bill Of Characteristics kısmından bir veya 

birden çok ölçü seçin ve ‘’Manufacturing Operations’’ bölmesinden Add 

Operation’a tıklayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

’Manufacturing Operations’’ eklenen ölçüler, ana ekranda belirli renk kodlarıyla 

gösterilir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Belirli bir operasyon planında yapmak için, aşağıdaki ekran görüntüsünde kırmızı okla 

gösterildiği gibi Düzenle (kurşun kalem) komutuna tıklayın. Operasyonun süreçlerini ve 

parametrelerini gösteren bir pencere açılır. 

 

Komuta tıkladıktan sonra rengini ve diğer parametreleri değiştirmemizi sağlar. Aşağıdaki 

ekran görüntüsü mevcut işlem türlerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

’Manufacturing Operations’’ listesinde istediğiniz bir kayda sağ tıklayın ve içerik 

menüsünden ‘’Select Operation’’ komutunu seçin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

‘’Select Operation’’ komutunu seçtikten sonra ana ekranda seçilen operasyonlara ait 

balonlu teknik resim gösterilir.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTS, JOBS(PARÇALAR, İŞLER)  

1. Open penceresi içerisinde parçayı çift tıklatarak açabilirsiniz. 

 

2. Hata düzetmeleri: 
• Jobs kısmında silinen İşler, Şirketler ve Projeler ‘’Jobs’’ bölümünde 

görüntüleniyordu, bu güncelleme ile bu durum ortadan kaldırıldı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

AUTO BALLOON, CREATE PDF(OTOMATİK BALONLAMA)  

1. Artık MAX ve MIN ölçüleri otomatik olarak balonlanarak tanınabilmekte. 
2. PDF üzerindeki kapatılan alanlara(Add Protected Area) “No shape” seçeneği 

getirildi. Balonlu pdf’ler almak istediğinizde kapalı alanlar otomatik olarak açılacak. 
Özellikle çoklu sayfalarda çok büyük kolaylık sağlamakta.   
 

 

REVISIONS 

1. Önceki revizyonlu teknik resimlere ulaşmaya izin veren yeni seçenekler (Görünüm 
Modları) eklendi. Revizyonlar arasında gezinmek için, Teknik resmin herhangi bir 
yerine sağ tıklayın ekranda çıkan ‘’View Mode’’ kısmından mevcut revizyonları, 
önceki revizyonları ve üst üste birleştirilmiş iki teknik resmi aynı anda 
görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

‘’Previous Revision’’ ve ‘’Merged View’’ Modlarında, ‘’Previous Revision’’ çizimde mavi renkle 

vurgulanır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

‘’Drawing Sheets Manager’’ dan hangi sayfanın o anda hangi modda görüntülendiğini 

görebilirsiniz: 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ‘’New Part Revision’’ ve ‘’Update Drawing’’ komutları daha kullanışlı hale geldi. 
Güncellemeden önceki versiyonda önce ‘’New Part Revision’’  daha sonra ‘’Update 
Drawing’’ komutundan revizyonlu teknik resmi getiriliyordu.  
 

 

3. Teknik resimler üzerinde çok fazla numaralandırma olması durumunda 
performansı arttırmak için sunucuda revizyonları çalıştırabilirsiniz. Bu seçeneği 
aktif edebilmek için ‘’Part Revisions’’ görev tanımlayıcısının çalıştırılması gerekir. 
Bu süreci başlatabilmek için yönetici(admin) düzeyinde erişim gerektirir. Yönetici 
erişimi için lütfen EGESOFT ile iletişime geçin. 
 

 

 

Süreci başlatmak için ‘’Run on Server’’ komutuna tıklamanız yeterli olacaktır.  

 



 

 

 

 

 

 

‘’DRAWING PANEL’’ İYİLEŞTİRMELERİ  

1. Teknik resim alanında gezinme: 
 

• Mouse’u hareketi sırasında Zoom In/Out imlecin konumunu dikkate alır. 
İmlecin bulunduğu nokta hareket etmez. teknik resmi yakınlaştırabilir. 

• Mouse’un tekerleğini basılı tuttuğunuzda Zoom In/Out ile Pan komutları 
aynı anda çalışabilir. 

• Çizim alanının daha fazla kullanabilmesi için kaydırma çubukları kaldırıldı. 
 

2. Çoklu teknik resimler için ön izleme seçeneği geliştirildi: 
 

• Çoklu teknik resimleri arasında geçişler için kullanılan ön izleme penceresi 
artık "Liste" yerine "Galeri" şeklinde açılıyor. 

• Ön izleme penceresinde sağ alt köşeyi çekerek daha fazla öğe içerecek 
şekilde genişletilebilir. 

• Sayfalar arasında geçişler için arama seçeneği eklendi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

‘’SAMPLE LIST’’ İYİLEŞTİRMELERİ  

1. ‘’Sample’’ sekmesi geliştirildi ve basitleştirildi: 
 

• Her ‘’Sample’’ tek bir satırda görüntülenebilir hale getirildi. 
• Eklenen Sütunlar ‘’Total Result(toplam sonuçlar)’’ ve ‘’Not 

Inspected(ölçülmeyen)’’  olarak iki gruba ayrıldı.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Düzenle(kurşun kalem) simgesine tıklayarak Sample Subset’ler ayrı bir 
penecerede görüntülenebilir ve yönetilebilir. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ‘’Samples’’ sekmesi içerisindeki işleri(jobs) çoklu olarak taşıyabilir ya da 
birleştirebilirsiniz.  
 

 

MFG OPERATIONS(OPERASYON PLANLARI)  

1. ‘’Drawing Sheet Manage’’ penceresi içerisinden tanımlanan operasyonlarınızı 
filtreleyebilir ya da yönetebilirsiniz. Filtreleme işlemini başlattığınızda sadece o 
operasyonlara ait pdf’ler süzdürülecektir. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.  Fixed Bug(hata giderildi): 
• Mouse’da sağ tıkladıktan sonra ‘’Open Drawing’’ seçeneği çalışmıyordu o 

kısm düzeltildi. 
   

 

CMM DATA IMPORT  

1. Tıpkı Makine Senkronizasyonu modülündeki gibi ‘’Result Append 
Mode(Sonuç Ekleme)’’ komutu altından Sonuç ekleyebilir ya da sonuçların 
üzerine yazdırabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Ölçüleriniz ‘’As limit’’ olmasına rağmen ölçüm sonuçlarınızdaki ölçüler 
‘’Bileteral(Tolerans)’’ olarak geldiğinde mor bayrak uyarısı kaldırıldı. 
Örnek: Teknik resimde As limit olarak (0.235; 0.241) belirlenmiş ve CMM’den 

gelen sonuçlar Nominal=0.235 Lower tol:0 Upper Tol:0.006 ise bu durumda çıkan 

mor bayrak uyarısı kaldırıldı. 

 

3. ‘’Machine Sync’’ modülünde Import Data Settings içerisinden ‘’Extract Param 
From’’ menüsü açılır liste olarak yenilendi. Bu seçenekler, meta veri 
parametrelerinin hem dosya adında hem de dosya başlığında bulunması 
durumunda işlem önceliğini denetler.  
 

4. CMM ve benzeri cihazlardan gelen sonuçları içeri aktarım sırasında gelen 
dosyalarınıza ‘’ ‘’Preset Library’’ komutu ile oluşturduğunuz ön ayar 
kütüphanesinden bir takım tanımlamalar yapabilirsiniz. Makine Tip, Markası, 
Yazılım markası gibi bir çok seçenek eklenebilir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Muayene ekipmanınız için özel bir içeri aktarım ön ayarı için lütfen kullanıcı portalımızdan bir bilet 

oluşturun veya bölge bayinize ulaşın. 

 

 



 

 

 

 

 

REPORTS 

 

1. Program ile birlikte gelen şablonların eski sürümleri kaldırıldı. 
 

‘’New Report Wizard’’ ve ‘’Export Reports’’ gibi her iki yerden kaldırıldı. 

 

 

IM-EXPRESS&IM-EXPLORER PAYLAŞILAN GELİŞMELER  

 

1. ‘’Failed Result Popup’’ pencere seçeneği eklendi. Kullanıcılar hangi pop-up 
pencerenin otomatik olarak olacağını seçebilir. Hatalı sonuç girildiğinde kullanıcı 
karşısında açılacak pencerenin seçimi daha öncesinde belirlenebilir. İsteğe göre 
açılacak pencere yorumlar veya Uugunsuzluk olarak seçilebilir.  
Kullanıcı ‘’Keep Failed’’ butonuna tıkladığında her iki pencerede açılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. ‘Inspection Manager içerisinde tanımlanan ölçüm araçlarını aratabilir ya da isteğe 
bağlı olarak tablet ekranından seçebilirsiniz.  
 

 

3. ‘Ölçüm araçlarınız tanımlan Inspection center’lara göre filtrelenecektir. Ölçülerinize 
hangi ölçüm aracı atanmışsa eğer onlara ait envanterdeki tün araçları görebilir 
aratabilir ya da isteğe bağlı olarak tablet ekranından seçebilirsiniz.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IM-EXPRESS ÖZEL GELİŞTİRMELER 

 

1. Kullanıcıların bir Prosedür seçmesine olanak tanıyan yeni seçim adımı eklendi. 
• ‘’Measure All’’ komutu ile tüm prosedürlerin ölçümüne devam edilmesini 

sağlar. 
• ‘’In-progress’’ and ‘’Completed Status’’ durumlarına göre sıralamaya izin 

veren açılır bir filtre eklendi. 
 

 

2. Bir sonraki Sample’a geçişi sağlamak için yeni seçenekler eklendi.’’Advance to 
next sample’’ 
 

 

 



 

 

 

 

 
3. Bir sonraki Procedur’ e geçişi sağlamak için yeni seçenekler eklendi.’’Advance to 

next procedure. 
 

 

 

IM-EXPLORER ÖZEL GELİŞTİRMELER  

 

1. Bir sonraki ölçüye geçişi sağlamak için yeni seçenekler eklendi.’’Advance to next 
dim 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Yeni bir ‘’Sample’’ seçilirken filtre seçimi muhafaza edilir.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ‘’Key Performance Indicator’’ seçeneği altındaki hatalar düzeltildi.   

 

 

 


