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Metroloji Ölçümü için  
Farklı Nihai Deneyimler 

Zahmetsiz Verimlilik 

- 41 lazer ışını ile KSCAN-Magic 3D tarayıcı, 
1.350.000 ölçüm / s'lik ultra hızlı tarama hızı 
sunar. 
- Tarama modlarını esnek bir şekilde 
değiştirerek, farklı uygulama ihtiyaçlarını 
karşılar ve çalışma verimliliğini önemli ölçüde 
artırır. 
 
 

Tek Lazer Çizgi Tarama 

- Tekli lazer çizgi tarama modu ile derin delikler 
ve ters açı konumlarına ait 3 boyutlu verilerini 
doğru ve hızlı bir şekilde yakalar. 
 

Parlak Yüzeylerde Kusursuz Veri Alma 

- KSCAN-Magic zorlu ortamlarda yüksek 
çalışma adaptasyonunu destekler; yansıtıcı ve 
siyah yüzeylerin 3D verilerini gerçekçi bir şekilde 
geri yükler. 
 
Öne Çıkan Özellikler 

- Boru ölçümü için farklı uygulama ihtiyaçlarını 
karşılamakla birlikte dâhili fotogrametri sistemi, 
akıllı kenar tespiti, temaslı problama gibi 
özellikleri mevcuttur. 
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KScan Magic Kompozit 3 Boyutlu Tarayıcı, çalışma modları olarak beş standart ile kızılötesi lazer ve mavi lazer 
teknolojisinin ilk tanıtımına başlıyor. 
 
Eşsiz tarama hızı, doğruluğu, ayrıntısı, tarama alanı ve alan derinliği 3 Boyutlu ölçümün iş akışlarını büyük ölçüde optimize 
eder ve üretim süresini hızlandırır. KSCAN-MAGIC serisi, ulaşılması zor veya karmaşık yüzeyler hakkında veri elde etmek 
için donatılabilir ve taşınabilir CMM K-Probe ile de hassas ölçüm için kapsamlı bir 3 Boyutlu dijital çözüm sağlar. 
 

Yenilikçi Kızılötesi Lazer        

- KSCAN-Magic, dünya çapında kızılötesi lazer tarama teknolojisini  
yenilikçi bir anlayışla tasarladı. 
- Nihai tarama alanı 1440 mm x 860 mm'ye ulaşarak  
kolaylıkla hassas geniş aralıklı ölçümler sağlar. 
 
 
 
 
 
Aşırı Hassas Detaylar 

- Aşırı hassas tarama modu ile KSCAN-Magic 3D tarayıcı, karmaşık  
nesnelerin yüzeyindeki tüm verileri doğru bir şekilde elde edebilir ve  
0,010 mm'lik çözünürlükle her ayrıntıyı kolayca yakalayabilir. 
 
Metroloji Kalitesinde Tahribatsız(NDT) Ölçüm 

- 0,020 mm tarama hassasiyeti ve 0,03 mm/m hacim hassasiyeti;  
havacılık endüstrisi için ultra yüksek hassasiyetli tahribatsız(NDT)  
ölçüm sağlar. 
 
 
Özelleştirilebilir Ayarlar 

- 925 mm alan derinliği sayesinde, kullanıcılar çalışma mesafesini  
ayrıntıların, verimliliğin ve tarama alanının performansına göre  
serbestçe ayarlayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSCAN TEKNİK PARAMETRELER 

Tip KSCAN - MAGIC KSCAN – MAGIC II 
 
 

Tarama Modu 

Ultra Hızlı Tarama 11 Mavi Çapraz Lazer Işığı 13 Mavi Çapraz Lazer Işığı 

Aşırı İnce Tarama 7 Mavi Paralel Lazer Çizgisi 

Geniş Alan Tarama 11 Paralel Kızılötesi Lazer Çizgisi 

Derin Delik Tarama 1 Ekstra Mavi Lazer Çizgisi 

Toplam Lazer Çizgileri 41 45 

Hassasiyet 0.020 mm 

Tarama Hızı 1.350.000 ölçüm/s’ye kadar 1.650.000 ölçüm/s’ye kadar 

Tarama Alanı 1440 mm x 860 mm’ye kadar 

 
Fotogrametri Sistemi 

Standart Konfigürasyon Yerleşik 

Tarama Alanı 3760 mm x 3150 mm 

Alan Derinliği 2500 mm 

Lazer Sınıfı 2. Sınıf (Göze Zararsız) 

Kararlılık 0.010 mm’ye Kadar 
 

Hacim Doğruluğu 

Yalnız Çalışma 0.010 mm + 0.030 mm/m’ye Kadar 
1 m’lik Referans Çubuğu 

ile Çalışma 
0.010 mm + 0.020 mm/m’ye Kadar 

MSCAN-L15 ile Çalışma 0.010 mm + 0.015 mm/m’ye Kadar 

Uzak Mesafe 300 mm 

Alan Derinliği 925 mm 
 
 

Taşınabilir CMM K-Prob 

İsteğe Bağlı Destek 
Tek Noktalı 

Tekrarlanabilirlik 0.030 mm 

İzleme Frekansı 60 Hz 

Akıllı Kenar Muayene 
Modülü 

İsteğe Bağlı Destek 

Kenar Doğruluğu 0.030 mm 
 

Boru Denetim Modülü 
İsteğe Bağlı Destek 

Dosya Formatları YBC / LRA / Tazminat Değeri 

Çıktı Türleri 
.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc veya 

özelleştirilen türler 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 - 40°C 

USB Türü USB 3.0 
 
 
 
 

Patentler 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, 
CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, 
CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, 
CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, 
CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, 
CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, 
CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, 
CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, 

KR102096806B1 



Problama Fonksiyonu 

- Taşınabilir CMM, ölçüm deliklerinde, gizli noktalarda, 
özelliklerde, montaj algılamada vb. daha iyi 
performans gösteren farklı çalışma modlarını 
destekler. 
 
 

 

 

Daha Hızlı Tarama İşlemi 

- Her tarama prosedürünü optimize edebilirsiniz, 
- Cihaz ile zaman ve işçilik maliyetini büyük ölçüde 
azaltabilirsiniz.  
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KSCAN 3 Boyutlu Tarayıcı, en geniş uygulamalara sahip profesyonel bir 3 Boyutlu tarayıcıdır. İki küresel yeniliği birleştirir: 
fotogrametri yüksek verimlilik ve ultra ayrıntı için büyük nesneleri ve çift lazer tarama modunda tarama yapmanızı sağlar. 

Diğer taşınabilir lazer tarayıcıları ile karşılaştırıldığı zaman, KSCAN çözünürlüğü 0.050 mm’den 0.010 mm’ye ve hacimsel 
hassasiyeti 0.060 mm/m’den 0.035 mm/m’ye kadardır. 

KSCAN; delik, düzlem ve kenar gibi daha birçok 3 Boyutlu verileri doğru şekilde elde etmek için problama işlemine olanak 
sağlar. Muayene, deformasyon tespiti, boruyu yerine getirme, GD&T gibi daha birçok işlem için ScanViewer ile birlikte 
çalışır.  

 

 

Sınırsız Ölçüm Aralığı 

- Büyük ölçekli nesneleri ve küçük parçaları taramak için 
mükemmel performans sağlar. 
- Düzlemin 3B verilerini gerçekçi bir şekilde yakalayın. 
- Madeni para kadar küçük nesneleri ve hatta uçak kadar  
büyük nesnelerin 3B verilerini elde edebilirsiniz. 
 
 
 

 
 
Kırmızı ve Mavi Lazer Modları 

- Yüksek esneklik ve verimlilik, 
- Mavi lazer modu, 10μm çözünürlüğü sayesinde çok  
detaylı ayrıntıları kolay şekilde yakalamanıza olanak sağlar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KSCAN TEKNİK PARAMETRELER 
Tip KSCAN 20 

Tarama Modu Standart Mod R Aşırı İnce Mod B 

Lazer Kaynağı 
7 Kırmızı Çapraz Lazer Işığı  

(+1 Ekstra Kırmızı Lazer Çizgisi) 5 Mavi Paralel Lazer Çizgisi 

Hassasiyet 0.020 mm’ye Kadar 

Dâhili Fotogrametri Destek 

Aşırı İnce Tarama Destek 
Hacimsel Hassasiyet 

(Parça Boyutuna Göre) 0.020 mm + 0.035 mm/m 0.010 mm + 0.035 mm/m 

Yüksek Hassasiyetli Hacimsel 
Hassasiyet Referans Çubuğu 0.020 mm/m 

Kararlılık 0.050 mm 0.010 mm 

Ölçüm Oranı 650,000 ölçüm/s 
Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 

Tarama Alanı 550 mm x 600 mm’ye Kadar 
Tarama Alanı (Fotogrametri) 2500 mm x 3000 mm 

Uzak Mesafe 500 mm 180 mm 

Alan Derinliği 620 mm 200 mm 
Alan Derinliği (Fotogrametri) 2500 mm 

Tek Noktalı Tekrarlanabilirlik 0.030 mm 

İzleme Frekansı  
(Taşınabilir CMM) 60 Hz 

Kenar Doğruluğu 0.030 mm 

Yazılımda Boru Denetim Türü YBC Desteği / LRA Verisi 

Dosya Türleri 
.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 

 veya özelleştirilen türler 

USB Türü USB 3.0 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 - 40°C 

 
 

 
Patentler 

CCN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 
CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, 
CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, 
CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1 

 
Metroloji Çözümünde Sonsuz Olanaklar 



Ultra Geniş Görüş 

-860 mm x 600 mm ultra geniş tarama alanı, 
-Optimum ve sorunsuz bir 3 boyutlu tarama 
deneyimi. 
 
 
 
Bağımsız Çalışma 

- 360° hassaslık ile tek başına gerçek zamanlı 
inceleme yapabilirsiniz. 
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AXE-B17 3 Boyutlu Tarayıcı, 2.000.000 ölçüm/s tarama hızı ile optik ölçüm teknolojisini kullanır. Nesnenin 3 Boyutlu 
verilerini hızla yakalar ve geometrik yüzeyde hassas sapmalar elde eder.  

Küresel inisiyatif fotogrametri sistemi ile AXE-B17 ultra geniş tarama alanı ve metroloji düzeyinde ölçüm doğruluğu sağlar. 
Nesnenin boyutu, şekli, malzemesi ve karmaşıklığı gibi sınırlamalardan kurtulan AXE-B17, özgürce çalışmayı seçebilir; 
verimli, hızlı rakipsiz tarama ve hassas derin delik tarama modlarına da sahiptir. Ortamın 3 Boyutlu denetimini oluşturur 
ve ekstra cihazların yardımı olmadan proje çıkartır. 

 

Yüksek Hızlı Tarama Süreci 

- 17 çapraz mavi lazer çizgisi, 2.000.000 ölçüm / sn ile son derece  
hızlı ve hassas yanıt sağlar. 
 

 

 

Yüksek Hassasiyet 

- Küresel inisiyatif yerleşik fotogrametri sistemi, 0,030 mm/m 
Hacimsel doğrulukla orta ve büyük boyutlu nesneleri ölçmek  
için tasarlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

AXE TEKNİK PARAMETRELER 
Tip AXE-B17 AXE-B11 AXE-G7 

 

Lazer Kaynağı 
17 Mavi Çapraz Lazer 

Işığı 

(+1 Ekstra Mavi Lazer 
Çizgisi) 

11 Mavi Çapraz Lazer 
Işığı 

(+1 Ekstra Mavi Lazer 
Çizgisi) 

7 Kırmızı Çapraz Lazer 
Işığı  

(+1 Ekstra Mavi Lazer 
Çizgisi) 

Derin Delik Taraması Destek 

Hassasiyet 0.020 mm 

Ölçüm Oranı 2.000.000 ölçüm/sn 1.300.000 ölçüm/sn 800.000 ölçüm/sn 

Tarama Alanı 860 mm x 600 mm 550 mm x 600 mm 550 mm x 500 mm 
 

Tarama 
Alanı 

(Fotogrametri) 

Standart 
Konfigürasyon Yerleşik 

Tarama Alanı 3760 mm x 3150 mm 2500 mm x 3000 mm 

Alan Derinliği 2500 mm 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göze Zararsız) 

Kararlılık 0.025 mm 0.100 mm 
 
 
 

Hacim Doğruluğu 

Yalnız Çalışma 
0.020 mm   +  
0.030 mm/m 

0.020 mm + 0.035 mm/m 

1 m Referans 
Çubuğu ile 

Çalışma 
0.020 mm + 0.020 mm/m 

MSCAN-L15 ile 
Çalışma 

0.020 mm + 0.015 mm/m 

Uzak Mesafe 300 mm 

Alan Derinliği 500 mm 

Dosya Türleri 
.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc  

veya özelleştirilen türler 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 - 40°C 

USB Türü USB 3.0 
 
 
 

Patentler 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 

CN206905709U, CN107202554B, US20200225030A1, US10309770B2, 
KR102096806B1 
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Yüksek Verim 

- 3 veya 7 kırmızı çapraz lazer özelliği, 
- 5 mavi paralel lazer çizgisi, 
- Tek kırmızı lazer çizgisi ile derin deliği tarayabilirsiniz, 
- 480.000 ölçüm/sn yapabilirsiniz. 
 
 
 
 
Yüksek Detay 

- Çözünürlüğü 0.02 mm’ye kadar olan detay 
performansını büyük ölçüde geliştirebilirsiniz.  
- Madeni paralardan daha küçük nesneleri bile 
kolayca tarayabilirsiniz. 
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PRINCE 3Boyutlu Tarayıcı, iki farklı çalışma moduna sahiptir. Kırmızı lazer tarama modunun yüksek uyarlanabilirliğini ve 
ultra detayını tam olarak kullanır. Mavi lazer tarama modunun ise yakalama kapasitesi, kolay kullanımı ile beraber yüksek 
detayın mükemmel kombinasyonunu gerçekleştirir.  

 

 

Çift Tarama Modu  

- Kırmızı ve Mavi lazer çalışma modları, hız ve detay 
Gereksinimlerine göre hızla değişebilir. 
 
 
 
 
 
 
Yüksek Hassasiyet 

- 0.03 mm hassasiyete kadar olan küçük sapmaları 
Kolayca tespit edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRINCE Teknik Parametreler 
Tip PRINCE 335 PRINCE 775 

Tarama Modu Standart Mod R Aşırı İnce Mod B Standart Mod R Aşırı İnce Mod R 

 
Lazer Kaynağı 

3 Kırmızı Çapraz 
Lazer Işığı (+1 Kırmızı 

Lazer Çizgisi) 

 
5 Mavi Paralel Lazer 

Çizgisi 

7 Kırmızı Çapraz 
Lazer Işığı (+1 Kırmızı 

Lazer Çizgisi) 

 
5 Mavi Paralel Lazer 

Çizgisi 

Derin Delik Tarama Destek 

Aşırı İnce Tarama Destek 

Hassasiyet 0.030 mm 

Kamera Kare Hızı 60 FPS 120 FPS 60 FPS 120 FPS 

Ölçüm Oranı 265.000 ölçüm/sn 320.000 ölçüm/sn 480.000 ölçüm/sn 320.000 ölçüm/sn 

Tarama Alanı 225 mm x 250 mm 200 mm x 200 mm 275 mm x 250 mm 200 mm x 200 mm 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 

Kararlılık 0.050 mm 0.020 mm 0.050 mm 0.020 mm 

Hacimsel Hassasiyet 
(Ekstra Cihaz 

Olmadan) 

 
0.020 mm + 0.080 

mm/m 

 
0.010 mm + 0.080 

mm/m 

 
0.020 mm + 0.060 

mm/m 

 
0.010 mm + 0.080 

mm/m 

 
Hacimsel Hassasiyet 

(MSCAN-L15 ile) 

 
0.020 mm + 0.015 

mm/m 

 
0.010 mm + 0.015 

mm/m 

 
0.020 mm + 0.015 

mm/m 

 
0.010 mm + 0.015 

mm/m 

Uzak Mesafe 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

Alan Derinliği 250 mm 100 mm 250 mm 100 mm 

Dosya Türleri .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc veya özelleştirilen türler 

Ağırlık 0.95 kg 

Boyutlar 315 x 165 x 105 mm 

Çalışma Sıcaklığı 
Aralığı 

 
-10 - 40°C 

Ara yüz Modu Gigabit Lan 
 
 

 

Patentler 

 
 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, 
CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, 
CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, 

CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, 
KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 



 

Ultra Yüksek Hassasiyet Seviyesinde Nesneleri Hızlı Bir Şekilde 
Tara 

Yüksek Hızlı Tarama 

- Nesneyi hızlı ve ultra yüksek hassasiyetle 
tarayın. 
- Metroloji sınıfında 0.030 mm’ye kadar 
hassasiyet sağlar. 
 

 

Ergonomik Tasarım 

- HSCAN771 ergonomik tasarımı sayesinde 
ele oturur ve kolay tarama sağlar. 
- 1 kg’dan az ağırlık, 
- Dizüstü bilgisayar ile kolay kullanım, 
- Ek konumlandırma cihazı gerekemez, 
- Nesneyi serbestçe tarayabilirsiniz, 
- Ortam değiştirmek veri kalitesini ve 
hassasiyet seviyesini etkilemez. 
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Metroloji sınıfı bir 3 boyutlu tarayıcı olan HSCAN771 3 Boyutlu Tarayıcı, nesnenin yüzeyinde 3 Boyutlu nokta bulutunu elde 
etmek için birden fazla lazer kullanır. 

HSCAN771 3 Boyutlu Tarayıcı, hacimsel doğruluğu artırmak için büyük hacimleri tararken fotogrametri sistemi (MSCAN) 
ile çalışabilir. 

Bu 3D tarayıcı, yüksek hassasiyetli 3D tarama yapmak için atölyeye rahatlıkla taşınabilir ve farklı ortamlarda sabitlenebilir. 

 

Yüksek Verim 

- 7 Kırmızı Çapraz Lazer Işığı, 
- Tek kırmızı lazer çizgisi ile derin delik taraması, 
- 480.000 ölçüm/sn yapılabilir. 
 
 

 

 

 

Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Eşleştirme 

- Derin, delik ve karmaşık nesnelerin erişilemeyen yerlerinde 3 boyutlu  
veriler hızlı bir şekilde elde edilir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HSCAN TEKNİK PARAMETRELER 

Tip HSCAN331 HSCAN771 

 
Lazer Kaynağı 

3 Kırmızı Çapraz Lazer Işığı 

(+1 Ekstra Kırmızı Lazer) 

7 Kırmızı Çapraz Lazer Işığı 

(+1 Ekstra Kırmızı Lazer) 

Derin Delik Taraması Destek 

Hassasiyet 0.030 mm 

Ölçüm Oranı 265.000 ölçüm/sn 480.000 ölçüm/sn 

Tarama Alanı 225 mm x 250 mm’ye Kadar 275 mm x 250 mm’ye Kadar 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 

Kararlılık 0.050 mm 

Hacimsel Hassasiyet 

(Ekstra Cihaz Olmadan) 

 
0.020 mm + 0.080 mm/m 

 
0.020 mm + 0.060 mm/m 

 
Hacimsel Hassasiyet 

(MSCAN-L15) 

 
0.020 mm + 0.025 mm/m 

Uzak Mesafe 300 mm 

Alan Derinliği 250 mm 
 

Dosya Türü 
.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 

veya özelleştirilmiş tür 

Ağırlık 0.95 kg 

Boyutlar 315 x 165 x 105 mm 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 - 40°C 

Ara Yüz Modu Gigabit Lan 

 
 
 
 
 

Patentler 

 
 

 
CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 

CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 

CN303453606S, US10309770B2, KR102096806B1 



 

Akıllı 3 Boyutlu İzleme ile Rakipsiz Bir Şekilde Hızlı Çözüm Olanağı 

Rakipsiz Hızlı ve Detay Oluşturucu 

- 17 çapraz mavi lazer çizgisi, 1.900.000 ölçüm/sn’de 
ultra hızlı tarama sağlar, 
- 7 paralel mavi lazer çizgisi detay yakalama için 
büyük avantaj sağlar, 
- Tek mavi lazer çizgisi, alandaki erişilemeyen 3 
Boyutlu verileri hızlı bir şekilde elde etmeyi amaçlar.  

 
Kablosuz Taşınabilir CMM 

- Deliklerin ve gizli noktaların hassas olan 3 Boyutlu 
verilerini almak için tasarlanmıştır, 
- 0.030 mm’lik yüksek tek nokta tekrarlanabilirliği 
vardır. 
 
 
Geniş Tarama Alanı 

- E-Track çift kamera sensörleri daha geniş ölçüm 
alanına ulaşır ve parçaları dinamik olarak takip 
eder. 

 

Havacılık Sınıfı Malzemeleri 

-  TrackScan-P42; entegre bir tasarıma sahiptir, 
sağlam ve dayanıklı olan havacılık sınıfı karbon fiber 
malzemelerden yapılmıştır. 
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TRACKSCAN-P42, akıllı optik izleme ölçüm teknolojisi ve yüksek kaliteli optik elemanları kullanır. İşaretleyiciler olmadan 
ultra yüksek hassasiyetli dinamik 3 Boyutlu ölçümler gerçekleştirebilir. Bu 3 Boyutlu sistem; kalite kontrol, ürün geliştirme, 
tersine mühendislik vb. diye sıralanabilir. 

TRACKSCAN-P42, birden fazla çalışma modunu serbestçe değiştirerek farklı tarama durumlarını ortaya çıkarır. Tam 
donanımlı kablosuz taşınabilen CMM T-Prob; boşlukların, delik konumlarının, olukların ve karmaşık yüzeylerin 3 Boyutlu 
görüntülerini hassas bir şekilde yakalar. TRACKSCAN-P42 robot kolu ile çalışarak akıllı, çevrimiçi ve otomatik 3 Boyutlu 
denetimler gerçekleştirebilir. 

 

İşaretçiler Olmadan Akıllı İzleme 

- Büyük ölçüde iyileştirme sağlayarak, işaretçiler olmadan  
anında tarama sağlayabilir, iş verimliliğini yükseltebilir  
aynı zamanda da maliyeti düşürebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
Parlak ve Koyu Yüzeylerde Kusursuz Veri 

- Parlak ve koyu yüzeyler için 3 Boyutlu verileri kolayca  
yakalayabilirsiniz,  
- Titreşimler ve termal değişimler ile ortamda oluşacak 
 veri kayıplarını önler. 
 
 
Uzatılabilir Ölçüm Hacmi 

- Ölçüm aralığı dinamik olarak genişletilebilir, hassasiyet korunur. 
 
 
 
 
Doğru Kompozit Konumlandırma 

- Kamera izleme ve işaretçi izleme modlarını destekler, 
- E-Track Tarayıcı kör alanlarda, kokpit ve araba iç gösterge paneli gibi 
dar alanlarda çalışmaya devam ettirmek için işaretleyicileri tanımlar. 

 
sd 

  

TRACKSCAN TEKNİK PARAMETRELER 
Tip TRACKSCAN-P42 TRACKSCAN-P30 TRACKSCAN-P22 

 

Tarama Modu 

Ultra Hızlı Tarama 17 Mavi Çapraz 
Lazer Işığı 

11 Mavi Çapraz Lazer 
Işığı 

7 Kırmızı Çapraz 
Lazer Işığı 

Aşırı İnce Mod B 7 Mavi Paralel Lazer Çizgisi 

Derin Delik Taraması 1 Ekstra Mavi Paralel Lazer Çizgisi 

Toplam Lazer Çizgileri 42 30 22 

Hassasiyet 0.025 mm 0.030 mm 

Ölçüm Oranı 1.900.000 ölçüm/sn 1.200.000 ölçüm/sn 480.000 ölçüm/sn 

Tarama Alanı 310 mm x 350 mm 275 mm x 250 mm 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 

Kararlılık 0.020 mm 

Hacimsel 
Hassasiyet 

9.1 m³ 0.064 mm 

16.6 m³ 0.078 mm 

Hacimsel Hassasiyet 
(MSCAN-L15 Fotogrametri Sistemi ile) 

 
0.044 mm + 0.015 mm/m 

 
Taşınabilir CMM 

T-Prob 

Opsiyonel Destek 

Tek Nokta 
Tekrarlanabilirlik 

 
0.030 mm 

Parça Boyutu Aralığı (Önerilen) 200 – 6000 mm 

Uzak Mesafe 300 mm 

Alan Derinliği 320 mm 

 
Dosya Türleri 

.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 
veya özelleştirilen türler 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı 5 - 40°C 

USB Türü USB 3.0 

 
 
 
 
 

Patentler 

 
 
 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, 

CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, 
CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, 

CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, 
CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 



Otomatik bir 3 Boyutlu denetim sistemi olan AUTOSCAN-K serisi, makine görüşü kullanarak temassız ve tahribatsız muayene 
gerçekleştirebilecek teknolojiye sahiptir. Ekstra yüksek Hassasiyet sunarken, çevrimiçi toplu tarama ve denetimi etkili bir 
şekilde gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. 24 saat kesintisiz çalışma özelliği olan AUTOSCAN-K 3 Boyut sistemi, işletmelerin 
üretim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur, ürünün piyasayı sürülme süresinde gözle görülür bir hızlandırma sağlarken 
aynı zamanda da yatırım getirisini arttırmakta önemli ölçüde rol alır. 

Çoklu çalışma modları ile donatılmış AUTOSCAN-K 3Boyut sistemi, çeşitli endüstriyel senaryolarda dahi uyum sağlamakta 
sorun yaşamaz. Bu durumlara ek olarak; son teknoloji makine görüş algoritmalarına dayanarak robotun hareketlerini hassas bir 
şekilde kontrol edebilir. Böylece otomatik parti denetimi verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

 

Kişiselleştirilmiş Operasyon 

- Farklı iş parçalarının özelliklerine bağlı olarak birden 
fazla ölçüm sunabilme yeteneğine sahiptir, 
-İş parçaları, farklı inceleme gereksinimlerini karşılamak 
için ve muayene yollarını ayarlamak için birden çok açıdan 
indekslenebilir. 
 
Hassas ve Etkili Ölçüm 

- İş parçalarını; farklı boyutlarda, farklı ağırlıklarda ve farklı 
malzemelerden üretilmiş parçaları inceleyebilirsiniz, 
- Saniyede 1.650.000’e kadar varan hızlarda veri tarama 
sağlar, 
- Zorlu endüstriyel şartlarda, 0.010 mm’ye kadar hassas 
3Boyutlu çözünürlük ve 0.030mm/m’ye kadar arttırılmış 
hacim doğruluğu nu inceleyebilirsiniz. 
 
 

            Entegre Tasarım 

- Tüm otomatik 3Boyutlu denetim sistemi entegre tasarımı 
benimser, bu nedenler atölyelerde yüksek doğrulukta toplu 
denetim sağlar. 
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Otomatik Bütünleme Süreç Denetimi 

- AUTOSCAN-K, toplu 3Boyutlu taramayı otomatik olarak  
gerçekleştirir ve veri karşılaştırması için inceleme sağlar, 
- Rotaları taradıktan sonra denetim raporlarını oluştura- 
bilirsiniz ve farklı ürünler için ölçüm sürecini ayarlayabilirsiniz. 
 
 
Güvenli ve Güvenilir NDT 

- AUTOSCAN-K, temassız ve tahribatsız akıllı test sağlar, 
- Güvenli, güvenilir ve farklı atölye ortamlarına uyum sağlar, 
- Endüstriyel akıllı döner tablalarda verimlidir ve kör açı olmak- 
sızın denetimi mümkün kılar.  
 
 
 
 
 
İkincil Geliştirme 

- Operatörlerin SDK sistem arayüzünü çağırarak ikincil geliştirme sağlar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOSCAN TEKNİK PARAMETRELER 
Tip AUTOSCAN-KM II AUTOSCAN - KM AUTOSCAN - K20 

 
 
 
 

Tarama Modu 

Ultra Hızlı Tarama 
13 Mavi Çapraz 

Lazer Işığı 
11 Mavi Çapraz 

Lazer Işığı 
7 Kırmızı Çapraz 

Lazer Işığı 

Aşırı İnce Tarama 7 Mavi Paralel Lazer Çizgileri 
5 Mavi Paralel 
Lazer Çizgileri 

Geniş Alanda 
Tarama 11 Paralel Kızılötesi Lazer Çizgileri - 

Derin Delikte 
Tarama 1 Ekstra Mavi Lazer Çizgisi 

1 Ekstra Kırmızı 
Lazer Çizgisi 

Toplam Lazer Çizgileri 45 41 20 
Hassasiyet 0.020 mm 

 

Tarama Hızı 

1.650.000 
ölçüm/sn’ye 

Kadar 

1.350.000 
ölçüm/sn’ye 

Kadar 

650.000 
ölçüm/sn’ye 

Kadar 

Tarama Alanı 1440 mm x 860 mm’ye Kadar 
550 mm x 660 
mm’ye Kadar 

 

Fotogrametri 
Sistemi 

Standart 
Konfigürasyon Yerleşik 

Tarama Alanı 3760 mm x 3150 mm 
2500 mm x 3000 

mm 
Alan Derinliği 2500 mm 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 
Kararlılık 0.010 mm 

 
 

Hacimsel 

Hassasiyet 

Yalnız Çalışma 0.010 mm + 0.030 mm/m ‘ye Kadar 0.020 mm + 0.035 
mm/m ‘ye Kadar 

1 metrelik 
Referans Çubuğu 

ile Çalışma 

 
0.010 mm + 0.020 mm/m ‘ye Kadar 

0.020 mm + 
0.020 mm/m ‘ye 

Kadar 

MSCAN-L15 ile 
Çalışma 

 
0.010 mm + 0.015 mm/m ‘ye Kadar 0.020 mm + 0.015 

mm/m ‘ye Kadar 

Alan Derinliği 925 mm 620 mm 

Dosya Türleri 
.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 

veya Özelleştirilen Türler 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10 - 40°C 
USB Türü USB 3.0 

 
 
 
 

Patentler 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, 
CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, 
CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, 
CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, 
CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, 
CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, 
CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, 
CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, 

KR102096806B1 



Çoklu Konfigürasyonlar 

- Elde tutulan 3Boyutlu tarayıcı, taşınabilir CMM, MSCAN 
fotogrametri sistemi, döner platformlar ve kılavuz rayları ile 
bağlantılıdır, 
- Eşzamanlı optik izleme ve tarama için kişiselleştirilmiş 
çözümler gerçekleştirebilirsiniz.  
 

Zorlu Şartlarda Kalite 

- Yüksek oranda kalite sağlamak için havacılık sınıfı karbon 
malzeme kullanılır, 
- Sıcaklığa, titreşime, toza vb. karşı dayanıklı olan askeri sınıf 
tasarım, zorlu endüstriyel ortamlara üstün uyum sağlar. 
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Üretim Hattı ile Sorunsuz Çalışma 

- Otomatik optik izlemeye dayalı üretim hattına sorunsuz  
bir şekilde entegre, 
- Çevrimiçi grup incelemesi için tasarlandı, 
- Üretim sürecinin yinelemeli verimliliğini büyük ölçüde  
arttırabilirsiniz. 
 

Hassas Denetimi Hızlandırma 

- Mavi Lazer ve senkron izleme teknolojilerini benimser, 
- 900.000 ölçüm/sn’ye ve 0.025 mm hassasiyete ulaşın, 
- Dış etkenlerden etkilenmeden verimli ve esnek otomatik  
üretim elde edilebilir.  
 

Basit Kullanım 

-Tek tıkla başlatma, çevrimdışı programlama ve otomatik  
denetim oluşturma 
- Kullanıcıların deneyim seviyesi ne olursa olsun, ölçümü  
kolayca gerçekleştirmeleri için basit işlemler ortaya çıkartabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOSCAN TEKNİK PARAMETRELER 

Tip AUTOSCAN-T42 AUTOSCAN-T30 AUTOSCAN-T22 
 
 

Tarama Modu 

Aşırı Hızlı Tarama 17 Mavi Çapraz Lazer 
Işığı 

11 Mavi Çapraz Lazer 
Işığı 

7 Kırmızı Çapraz 
Lazer Işığı 

Aşırı İnce Modu B 7 Paralel Mavi Lazer Çizgisi 

Derin Delik Tarama 1 Ekstra Mavi Lazer Çizgisi 

Toplam Lazer Çizgileri 42 30 22 

Hassasiyet 0.025 mm 0.030 mm 
 

Ölçüm Oranı 
1.900.000 

ölçüm/sn’ye Kadar 
1.200.000 

ölçüm/sn’ye Kadar 
480.000 ölçüm/sn’ye 

Kadar 

Tarama Alanı 310 mm x 350 mm 275 mm x 250 mm 

Lazer Sınıfı Sınıf II (Göz Koruyucu) 

Kararlılık 0.020 mm 
 

Hacimsel Hassasiyet 
9.1 m³ 0.064 mm 

16.1 m³ 0.078 mm 

Hacimsel Hassasiyet 

(MSCAN-L15 Fotogrametri Sistemi ile) 

 
0.044 mm + 0.015 mm/m 

Parça Boyutu Aralığı (Önerilen) 200  ~  6000 mm 

Uzak Mesafe 300 mm 

Alan Derinliği 320 mm 
 

Dosya Türleri 
.stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc 

veya özelleştirilen türler 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı 5 ~ 40°C 

USB Türü USB 3.0 
 
 
 
 
 

Patentler 

 
 
 

CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, 
CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, 
CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, 
CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, 
CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, 

US10309770B2, KR102096806B1 

AUTOSCAN-T42 Otomatik 3Boyutlu Sistemi, akıllı otomatik denetim için yeni bir yükseltmedir. Atölye koşullarında 
otomatik kontrol için özel olarak tasarlanmıştır ve işletmelerin maliyet ile verimlilik arasında optimum eşleşmeyi elde 
etmesini kolaylaştırır. 
 
AUTOSCAN-T42, işaretçi takmadan tahribatsız tarama gerçekleştirir. Üretim hattıyla olan mükemmel bağlantısı iş yükünü 
azaltmakta büyük ölçekli katkılar sunar. Askeri düzeyde üretim kalitesi ve güçlü parazit önleme özelliği ile karmaşık ve 
zorlu atölye ortamına yüksek seviyeli uyum sağlar. Ulusal savunma, enerji, 5G ve kalıp imalatında yaygın olarak 
kullanılabilir. Kullanıcılar 3 Boyutlu yazılım ile uyumluluk sistemi sayesinde tek tıkla başlatmayı ve çevrimdışı 
programlamayı kolayca çalıştırabilir. 



Hassasiyet Teknolojisinde Büyük Ölçekli 
Metroloji 

HDR Modu 

- Çalışma alanı 9,4 m x 6,9 m’ye kadar %200 
iyileştirildi, 
- Alan derinliği 6,5 m’ye kadar %100 arttırıldı 
- Destek HDR modu, iyi derecede ortam 
adaptasyonu, mavi LED ışığı daha yüksek ortam 
doğruluğuna ulaşır. 
 
 
 
 
Çoklu Adaptörler 

- Kullanıcılar farklı adaptörler kullanarak 
parçaların (Silindirik eksen ve delik merkezi 
mesafesi gibi) temel konumlarını 
inceleyebilirler. 

Çekim Düğmesi 

Ses ve Işık Göstergesi ile Gerçek Zamanlı Geri Bildirim 

 

 

Ergonomik Tasarım ve Rahat Tutuş 

Hacimsel Hassasiyeti 0.015 mm/m 

9,4 m x 6,9 m’ye Kadar Atış Alanı 

Alan Derinliği %100 Daha Geniş 
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3 Boyutlu inceleme cihazlarıyla uyumlu olan MSCAN-L15 Fotogrametri, daha katı ölçüm doğruluğu gereksinimlerini 
karşılayabilir.  Benzersiz HDR Modu, iyi seviyede ortam adaptasyonu sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde büyük ölçüde 
taşınabilirlik yaratır ve uzun süre tutulabilir. 
 
3 Boyutlu inceleme cihazları ile uyumlu olan MSCAN-L15, daha katı olan ölçüm doğrulukları için gereksinimleri 
karşılayabilir. Benzersiz HDR modu güçlü çevre uyumu sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde büyük taşınabilirlik yaratır ve 
uzun süre tutulabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
Metroloji Derecesindeki Hassasiyet 

- 0.015 mm/m’ye kadar olan hacimsel hassasiyet %40 arttı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformasyon Tespiti 

- Deforme olmuş parçaların 3 Boyutlu verilerini elde edip  
iş parçaları ve sezgisel sapma değerleri oluştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MSCAN TEKNİK PARAMETRELERİ 

Tip MSCAN-L15 

Hacim Hassaslığı 0.015 mm/m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacimsel Hassasiyet 
(3 Boyutlu ile Çalışma) 

PRINCE 335 

PRINCE 775 

0.020 mm + 0.015 mm/m (Standart Mod R) 

0.010 mm + 0.015 mm/m (Aşırı İnce Mod B) 

 
 

KSCAN 20 

0.020 mm + 0.015 mm/m (Standart Mod R) 

0.010 mm + 0.015 mm/m (Aşırı İnce Mod B) 

HSCAN 331 

HSCAN 771 

 
 

0.020 mm + 0.015 mm/m 

AXE-G7 

AXE-B11 

 
 

0.020 mm + 0.015 mm/m 

TrackScan-P22 0.044 mm + 0.025 mm/m 

Cihaz Tipi Endüstriyel Kamera ve Lens (DSLR Değil) 

Ağırlık 0.58 kg’dan küçük 

İşaret Noktası Konumunu Elde Etme Gerçek Zamanlı Hesaplama ve Görüntüleme 

Arayüz Modu Gigabit LAN 

Alan Derinliği 6.5 m 

Çekim Alanı 9.4 m x 6.9 m’ye kadar 

Patentler CN306051753S 



Sınırsız Tarama  

- Sınırsız mesafe ölçümü yapabilmek için  
kablolardan kurtulun. 
 
 
 

Kablosuz İletim  

- Çok büyük tarama verilerini bile kablosuz olarak  
PC’ye aktarabilir ve daha hızlı bir analiz elde edebilirsiniz. 
 

GD&T 

Kullanıcılar doğrudan özellik analizi 
yapabilir, mesafe oluşturabilir. 
Ölçüm, boyut analizi ve tarama 
verilerine göre geometrik tolerans 
gösterebilir. 
 

Renk Haritası 

Tarama verilerini birleştirmek için çoklu 
hizalama işlevi mevcuttur ve muayene 
için CAD dosyası, analiz ve ayarlama için 
kolaylıkla hızlı bir şekilde rapor 
oluşturulabilir. 
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AirGO, geleneksel 3Boyutlu tarama yöntemlerini aşar, PC ve kablolardan kurtulur. Doğrudan 3Boyutlu modeli 
görüntüleyebilir. 3Boyutlu veriler şimdi elinizin altında, esnek ve verimli. 
 
AirGo hesaplama, ekran ve güç kaynağını entegre hale getirir. Tarama verilerini hesaplama, 3Boyutlu modeli ayrı ayrı 
görüntüler ve 3Boyutlu tarayıcılar için güç kaynağıdır. 
 
 
Bağımsız Tarama 

- Bilgisayardan bağımsız çalışma yapabilirsiniz. 
- Kullanışlı görüntüleme ile gerçek zamanlı olarak yüksek  
verimli 3 Boyutlu tarama gerçekleştirebilirsiniz.  
 
 
Gerçek Zamanlı Rehberli 

- 5.5’’ HD ekranda gerçek zamanlı geri bildirim gerçekleş- 
tirebileceğiniz etkili tarama süreci mevcut.  
 

AIRGO TEKNİK PARAMETRELER 
Tip AirGo 

Çalışma Modu Akıllı Mod Standart Mod 

Yazılım ScanViewer (Akıllı) ScanViewer (Standart) 

Boyutlar 190 x 150 x 50 mm 
Ağırlık 0.98 kg 

Görünüm 5.5” 

Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 

Batarya 19400 mAh 

Batarya Ömrü 6 saat bekleme/2 saat tarama (İki Pil ile) 

Destek Serisi KSCAN / AXE / PRINCE / HSCAN Serileri 

Patentler CN209327898U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ScanViewer; mesafe, GD&T ve renkli harita gibi inceleme ve tarama işlevlerini içeren ücretsiz ve güçlü bir yazılımdır. 
Taranan veriler için hızlı prototip oluşturma, tersine mühendislik, inceleme karşılaştırması ve 3 Boyutlu görüntüleme 
gibi daha birçok şey için kullanılabilir. 
 

 

Özellikler 

ScanViewer; ürün AR-GE, tasarım ve üretiminin tüm yönlerine nüfuz eder. 
 

 

 
Bilgisayardan Bağımsız Olarak 3 Boyutlu Akıllı Ölçümlerinizi Tamamlayın. 

Entegre Tarama ve 3 Boyutlu Yazılım İncelemesi 


